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Dalle Amortisante extérieur XE
Référence : K040-Dalle XE
Etat : Neuf
Prix : à partir de 51,67 € TTC
Fiche générée le 27-07-2025

Déclinaisons
10 mm
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm

Présentation
Pour l’aire de jeux de votre crèche, nous vous proposons nos dalles amortissant assurant la sécurité de vos enfants et
l'esthétique de votre établissement.

Description
Pour la sécurité des enfants de votre crèche, nous vous proposons nos dalles amortissantes 50x50 cm, fabriquées
en France.
Composée d’une sous couche de granulats de caoutchouc noir recyclé recouvert d’une couche de granulats EPDM
(Etylène Propylène Dien Monomethylène saturé) teintés dans la masse d’une épaisseur d’environ 8 à 10mm, liés par une
résine élastomère de polyuréthane.
Ce type de revêtement de sol amortissant permettra aux enfants de jouer sans risque en cas de chute conformément
aux exigences de sécurité en vigueur.
Les dalles sont microporeuses avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau.
Dimension :
Dalle de 500 x 500 mm.
Couleur : Noir, Maron, Rouge, Gris et Vert
Epaisseurs : 10 – 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm.
L’épaisseur de la dalle sera fonction du H.C.L (Voir tableau de correspondance Epaisseur /H.C.L)
H.I.C. = Head Injury Criterion suivant la Norme NF EN 1177.
La hauteur de chute libre est à apprécier à partir du point le plus haut du jeu pour un usage normalement prévisible.
 
Pour toute demande de prix, nous vous invitons à nous envoyer une photo ou un plan de votre projet.
Afin de mieux vous conseiller nous avons besoin de connaitre le type de sol sur lequel vous souhaitez installer vos dalles.
*Photo non contractuelle 
 
Pose : https://www.youtube.com/watch?v=_Srxl4InyhQ

https://www.youtube.com/watch?v=_Srxl4InyhQ

