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Couche standard taille 7 avec le nouveau système de prévention des fuites Dry-Way 2.0
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Description du produit

Dimensions et poids

Valeurs Tolérance Unités

Longueur du produit 550 +/-12 mm

Largeur du produit 235 +/-3 mm

Longueur du noyau 430 +/-12 mm

Largeur du noyau 110 +/-10 mm

Couche d'acquisition H 240 x L 90 +/-15 mm

Bande frontale H 40 x L 179 +/-5 mm

Ruban H 35 x L 50 +/-5 mm

Oreille arrière H 107/60 x L 75 +/-7 mm

Oreille frontale H 68 x L 63 +/-10 mm

Poids du produit 33,9 +/-3 g

Poids SAP 16,5 g

Fluff 5,5 g
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Composants

Cœur de métier 100% blanchi sans chlore (ECF)

Super absorbant Polyacrylate de sodium

Feuille de fond Imprimé respirant avec transmission de vapeur d'eau non tissée (WVTR) 
1500 gsm/jour

Feuille supérieure Non-tissé filé

Couche d'acquisition Matériau filé-lié

Enveloppe du noyau Non tissé

Manchettes de jambe Non-tissé hydrophobe (SMS)

Elastiques de jambe 3 élastiques par côté

Elastiques pour 
manchettes de jambe

2 élastiques par côté

Bande frontale Non-tissé transparent

Oreille frontale Non tissé (SMS)

Oreille arrière Trilaminate NW /Elastomère /NW

Tests de performance

Valeurs Tolérance Unités Méthodes

Capacité de 
rétention 495 < 390 ml Méthodes d'essai internes Hy tec n° 5.1.

Rewet 0,3 < 0,5 g Méthodes d'essai internes Hy tec n° 2.1.

Panneau latéral 
élastique - 
résistance à la 
traction

43 < 30 N Méthodes d'essai internes

Les méthodes de test de Fippi S.p.A. sont entièrement conformes aux principales normes et procédures du 
marché de l'hygiène.
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