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Conditionnement flacon

Colis 6 flacons

Colis dimensions extérieures (cm) 26,5 x 25 x 26 H

Poids brut 12 kg

Code produit 029042

1 L

DÉBOUCHEUR
PRO 

Liquide concentré 
à base d’acide fort 

> Utilisation
Solution à base d’acide minéral fort permettant de dissoudre instantanément par réaction 
thermochimique les dépôts ou agglomérats qui obstruent partiellement ou totalement les 
conduits d’évacuation des WC et canalisations d’eaux usées.

> Mode d’emploi
Manipuler avec précaution. Déboucher le flacon sans le comprimer. Verser le produit 
pur très lentement par petites quantités dans la canalisation à déboucher. Laisser agir 
quelques minutes et lorsque l’obstruction est dissoute, rincer d’abord lentement et ensuite 
abondamment à l’eau. Dans le cas de bonde de vidange chromée de lavabo ou baignoire, 
soulever celle-ci et verser le déboucheur dans l’orifice. Ne pas mettre au contact de 
matériels et alliages légers, surfaces chromées, zinguées, émaillées. 

> Composition
Solution d’acide fort minéral.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 
et ses modifications. 
Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 mise à 
disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
 

> Caractéristiques
• État physique :  ............................................. Liquide.
• Aspect :  ....................................................... Huileux.
• Couleur :  ...................................................... Noir .
• Odeur :  ........................................................ Inodore.
• pH :  ............................................................. < 1.
• Densité :  ...................................................... ≈ 1,84.

> Précautions d’emploi
Contient : acide sulfurique, but-2-yne-1,4-diol, 2-butyne-1,4-diol. Provoque des brûlures 
de la peau et des lésions oculaires graves. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants 
de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un 
équipement de protection du visage. En cas d’ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire 
vomir. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’inhalation : transporter la 
victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de 
collecte des déchets dangereux. Contient but-2-yne-1,4-diol, 2-butyne-1,4-diol(110-65-6).  
Peut produire une réaction allergique. Utilisation réservée aux professionnels.
 

> Logistique

Prêt à l’emploi 
Formule surpuissante

Action rapide
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Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.
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